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EU Declaration of Conformity
Ürün Model Numaraları: DW13F1, DW13F2, DW13M1, DW13S1, DW13F3, DW13M2, DW13D2
Marka: DIESEL, FOSSIL, (RAZER x FOSSIL), MICHAEL KORS, SKAGEN
Üretici: Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy., Richardson, TX 75080 USA
Namına ve adına imzalanan (sadece AB için): Fossil Europe B.V., Taurusavenue 16 A, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Ürün Türü: Akıllı Saat
Accessory: Manyetik şarj kablosu

Yukarıda tanımlanan cihaz aşağıdaki ulusal ve uluslararası geçerli mevzuata uygunluk içinde olduğu beyan edilir. Uygunluk, cihazın 
SADECE üreticinin şartnamesine ve başvuru belgelerine uygun şekilde kullanılması durumunda geçerlidir.

İmza sahibi işbu belgeyle Fossil Group, Inc of Richardson, Tx., adına bu beyanın ilgili olduğu yukarıda adı geçen ürünlerin bu hükümlere 
uygunluk içinde olduğunu beyan eder:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU;

The following Standards have been applied:

Article 3.1a (Health and Safety):
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50566: 2017/ EN 62209-2:2010+A1:2019 / IEC 62209-2:2010 + AMD1:2019
EN 50663:2017/ EN 62479: 2010

Article 3.1b (EMC):
EN 55032: 2015 +A11:2020, Class B
EN 55024: 2010 +A1:2015
EN 55035: 2017 +A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3: V2.1.1
EN 301 489-17: V3.2.4
EN 301 489-19:V2.1.1

Article 3.2 (Radio):
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330:V2.1.1
EN 303 413: V1.2.1

RoHS Directive 2011/65/EU;
EN IEC 63000:2018

Test sonuçları aşağıda listelenmiştir:

Radyo Frekans aralığı İletilen güç / Emisyon
1 2400-2483.5 MHz Transmitted power < 50 mW

2 Across all Frequencies Head SAR at 5mm for 10g < 0.40 W/kg
Limb SAR at 0MM for 10g < 0.60 W/kg

3 1 kHz-25 MHz H-Field Strength <10 dBµA/m
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Uygunluk Beyanı üreticinin yegane sorumluluğunda düzenlenmiştir.
İlk Düzenlenme Tarihi (CE İşareti İliştirme Tarihi): 1 Haziran 2021

İmza:
Belirtilen İsim: Nikki Gill
Unvan: Senior Director, Supplier Compliance
Tarih: 28 Temmuz 2022


